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KLINGT DOCH
GLANZEND

Uber 70 Minuten
' 18 Top-Tracks aus
Pop und Klassik

700 Euro-Boxen — und wie
“man das Beste herausholt

' Die perfekte Kombination aus
Streamer und Verstarker

' Erster Test der neuen E-Serie:
Music Player und Power Plant
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Lautsprecher » STANDBOXEN

RAUM UND
AUFSTELLUNG

Raumgrofe
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Parallel zur Wand, Horabstan
de ab 2,5 m; in halligen Rdumen

zu aggressiv. Beim Wand-
abstand flexibel, direkt an der
fetter B
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ELAC FS 248 BLACK EDITION UM 3900 EURO

m grauen Einerlei sich immer ahn-

licher werdender Boxen braucht ein

Hersteller, der 3900 Euro fir ein Paar
schmale Standboxen aufrufen will, gute
Argumente und sichtbare technische
Alleinstellungsmerkmale. Die bietet die
neue Black-Edition-Reihe von Elac in
Hulle und Fille. Schon die Basis des
Chassismaterials ist exquisit — setzen
die Kieler doch im Hochton auf den
firmeneigenen JET-Hochtoner, einen
mehrfach gefalteten Magnetostaten,
der mit geringer BaugroRe bei gerings-
tem Foliengewicht dennoch ein Mehr-
faches an effektiver Membranflache fir
den Hochton aufwenden kann.
Ebenso einzigartig sind die Kristall-Ko-
nusténer, bei denen ein konventionell
geformter Pappkonus und eine frontsei-

tige, durch ein spezielles Biegeverfahren
in die Kristallform gebrachte Alu-Wanne
per Klebung eine besonders steife wie
fir Resonanzen unanfallige Sandwich-
konstruktion ergeben. Die FS 248 wartet
gleich mit vier Ténern dieser Bauart auf,
dazu kommen drei hubstarke 15er-Bés-
se und ein 14er-Mittelténer, der mit
leichterer  Schwingkonstruktion und
Pappsicke auf die Wiedergabe von filig-
raneren, weil schnelleren Schwingun-
gen optimiert wurde. Die Beschaltung
des Quintetts ist ungewodhnlich und folgt
dem 3,5-Wege-Prinzip: Der Mitteltdner-
schwingt lediglich von 450 bis 2900 und
muss dabei keine groRen Hibe vollfih-
ren, der JET setzt dartiber an. Weil im
Bereich unter 450 Hz das Bass-Trio
unerwiinschte Interferenzen und Bln-

MESSLABOR

Neutraler Amplitudenge
sind auf Achse geme
Raumeinfluss nivelliert

g mit enorm tiefreichendem Bass (28 Hz /-6dB). Die Hohen
n leicht Uberbetont, was sich aber 30 Grad seitlich und unter
la der JET-Hochtoner starker biindelt. In Bass und Grundton
bietet die Elac hohe Reserven, erreicht erst bei 104 dB die

er Klirr im

Hochton ist leicht erhoht. Die Impedanz liegt konstant bei ¢
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